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Wstep

Gratulacje! Zostates wiascicielem skutera Vermeiren!

Skuter zostat wykonany przez wykwalifikowany i zaangazowany personel. Zaprojektowano go i
wyprodukowano zgodnie z wysokimi standardami jakosci, jakich przestrzega Vermeiren.

Dziekujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoze w
eksploatacji skutera i korzystaniu z jego opcji. Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji obstugi.
Pozwoli ona na zapoznanie sie z dziataniem, mozliwosciami i ograniczeniami skutera.

W razie dodatkowych pytan, prosimy o kontakt z wyspecjalizowanym sprzedawcg. Sprzedawca
chetnie stuzy pomocg w tym zakresie.

Wazna uwaga

Aby zapewnic bezpieczenstwo i wydtuzy¢ okres uzytkowania produktu, prosimy o dbanie o niego
oraz regularne dokonywanie przeglagdow i serwisowanie.

Niniejsza instrukcja odzwierciedla najnowszy stan rozwoju produktu. Firma Vermeiren ma prawo
do wprowadzania zmian w produktach tego typu bez obowigzku adaptowania lub wymiany
podobnych, poprzednio dostarczonych produktow.

llustracje produktu stanowig dodatkowe objasnienia do instrukcji w niniejszym dokumencie.
Szczegoty przedstawionego produktu mogg sie rézni¢ od rzeczywistego produktu posiadanego
przez uzytkownika.

Dostepne informacje

W naszej witrynie internetowej http://www.vermeiren.com/ zawsze znajduje sie najnowsza
wersja informacji zamieszczonych w instrukcji. Prosze regularnie sprawdzacC te strone
internetowg pod katem ewentualnych aktualizacji.

Osoby z zaburzeniami wzroku mogg pobrac elektroniczng wersje niniejszej instrukcji i odstuchaé
ja przy uzyciu oprogramowania zamieniajgcego tekst na mowe.

Niniejsza instrukcja uzytkownika
Dla uzytkownika i wyspecjalizowanego sprzedawcy

Instrukcja uzytkownika tadowarki akumulatora.
Dla uzytkownika i specjalistycznego dystrybutora

Instrukcja serwisowa dla skuterow
Dla wyspecjalizowanego sprzedawcy

H = &8 A

Deklaracja zgodnosci WE
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1 Panstwa produkt

1.1 Opis

Zagtowek

Oparcie
Podtokietnik
Siedzisko

Koto tylne
Podpdrka pod stopy
Koto przednie
Swiatto przednie
Kierunkowskazy
10. Lusterko wsteczne
11. Uchwyty

12. Koszyk

©COENOORWN =

13. Dzwignia wolnego kota

14. Swiatto tylne

15. System zapobiegania
przewréceniu

16. Tabliczka
identyfikacyjna
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1.2 Akcesoria

Dostepne sg nastepujgce akcesoria dla skuterow Carpo 2 SE, Carpo 2 XD SE:
e Ostona przeciwwietrzna

Lusterko wsteczne

Hamulce reczne

Uchwyt na kule

Gorny bagaznik

Uchwyt na butle tlenowag

Uchwyt na rollator

Koto zapasowe
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Przed uzyciem

2.1 Przeznaczenie

W niniejszej sekcji przedstawiono krotki opis przewidzianego zastosowania skutera. W
pozostatych sekcjach instrukcje zostaty opatrzone istotnymi ostrzezeniami. W ten sposéb chcemy
zwroci¢ uwage uzytkownikdw na mozliwosé nieprawidtowej eksploatacji produktu.

o Skuter jest zaklasyfikowany jako produkt klasy C i jest przeznaczony do jazdy na powietrzu.

e Skuter jest przeznaczony do transportowania wytgcznie jednej (1) osoby wazgcej
maksymalnie 150kg. Nie jest przeznaczony do transportu towaréw, przedmiotow ani innego
wykorzystania niz wczes$niej opisany transport.

e NIE WOLNO uzywac skutera, jesli uzytkownik cierpi na zaburzenia fizyczne lub psychiczne,
takie jak zaburzenia wzroku, zaburzenia psychiczne, hemiplegia lub paraplegia, ktore
mogtyby narazi¢ uzytkownika lub inne osoby na niebezpieczenstwo podczas jazdy skuterem.
Z wymienionych powoddw nalezy przed rozpoczeciem uzytkowania skutera zasiegngé
porady lekarza i upewnic sie, ze wyspecjalizowany sprzedawca zapoznat sie z jego porads.

¢ Jeslima to zastosowanie, uzywac wytgcznie akcesoriow i czesci zapasowych zatwierdzonych
przez Vermeiren.

¢ Nalezy sie zapoznac ze wszystkimi danymi technicznymi i ograniczeniami skutera, ktére sg
podane w rozdziale 6.

e Gwarancja na produkt jest udzielona przy zatozeniu normalnego uzytkowania i konserwaciji,
opisanych w niniejszej instrukcji. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidtowg
eksploatacjg lub brakiem konserwacji spowoduje uniewaznienie gwaranciji.

2.2 0Ogolne instrukcje bezpieczenstwa

| A PRZESTROGA | Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen

Nalezy przeczyta¢ zalecenia podane w niniejszej instrukcji i postepowaé zgodnie z nimi.
Niestosowanie sie do tych zaleceh moze spowodowac uraz lub uszkodzenie skutera.

Podczas uzytkowania nalezy pamietac o ostrzezeniach ogdlnych:

e Nie uzywac skutera, jesli uzytkownik jest pod wptywem alkoholu, lekow i innych substancii,
ktére mogg mie¢ wptyw na zdolnosc¢ jazdy.

e Pamietac, ze niektore czesci skutera mogg stac sie bardzo gorgce lub zimne ze wzgledu na
temperature otoczenia, promieniowanie stoneczne, urzgdzenia grzewcze itp. lub rozgrzac sie
od silnika podczas jazdy Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas ich dotykania. Gdy jest
zimno, nalezy nosi¢ odziez ochronng. Po jezdzie poczekac, az skuter/silnik ostygnie.

e Przed witgczeniem skutera zwrdci€ uwage na sytuacje/otoczenie uzytkownika. Przed
ruszeniem dobrac predkos$¢ do warunkow jazdy. Zalecamy, aby w pomieszczeniach jezdzi¢
Z najnizszg predkoscig. W przypadku jazdy na zewngtrz mozna dostosowac predkos¢ do
takiej, przy ktorej uzytkownik czuje sie wygodnie i bezpiecznie.

e NALEZY ZAWSZE pamietaé, ze skutera moze sie nagle zatrzymaé, gdy roztaduje sie
akumulator lub zadziata zabezpieczenie chronigce skuter przed dalszymi uszkodzeniami.
Nalezy tez sprawdziC przyczyny opisane w rozdziale 5.

e Skuter zostat przetestowany pod katem kompatybilnosci elektromagnetycznej. Zgodnosc¢ z
normg zostata potwierdzona. Niemniej jednak zrédta pél elektromagnetycznych, takie jak pola
telefonow komorkowych, generatory lub zrédta energii o duzej mocy, mogg wptywac na
wiasciwosci jezdne skutera. Z drugiej strony, uktady elektroniczne skutera mogg zakitdcié
dziatanie innych urzadzen elektronicznych, takich jak systemy alarmowe w sklepach lub drzwi
automatyczne. Dlatego zalecamy, aby regularnie kontrolowac skuter pod katem uszkodzen i
zuzycia, poniewaz mogg one powodowac¢ wieksze zaktdcenia (patrz tez rozdziat 4).

e Nalezy jezdzi¢ tylko po ptaskich powierzchniach, na ktérych cztery kota napedowe dotykajg
podtoza, a styk skutera z podtozem umozliwia bezpieczng jazde i obstuge.
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e ZwracaC uwage, aby rece, ubrania, pasy, klamry ani bizuteria nie zostaty podczas
eksploatacji pochwycone przez kota ani inne ruchome czesci.

2.3 Symbole na skuterze

Do skutera majg zastosowanie symbole z nastepujgcej listy. Brakujgce symbole mozna znalez¢
w odnosnych normach ISO (ISO 7000, ISO 7001 i IEC 417).

|i| Maksymalna waga uzytkownika

Q. Uzycie na zewnatrz

ﬁ Do uzytku w pomieszczeniach (dotyczy tadowarki akumulatora)
_@ Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu w °.

m Predkos¢ maksymalna

TYPE Oznaczenie typu
Ryzyko uwiezienia

2.4 Transport

2.4.1 Przewozenie skutera

Najlepiej przewozi¢ skuter w trybie jatowym. Wybraé tryb jatowy i przetoczyé skuter w wybrane
miejsce.

Jesli nie jest to mozliwe, mozna przenies$¢ skuter zgodnie z nastepujgcymi krokami:

Wytgczyc¢ skuter.

Usungc¢ nieprzymocowane czesci (siedzisko i akumulatory).

Przechowywac nieprzymocowane czesci w bezpiecznym miejscu.

Przenies¢ rame + kolumne kierowniczg z 2 lub 3 osobami w wybrane miejsce. Dociskacé
rame do podwozia lub statych czesci ramy, a nie do zderzakow lub czesci plastikowych.

O~

2.4.2 Transportowanie w samochodzie

| /\  NIEBEZPIECZENSTWO | Ry.zy'ko .obrazeh ciata - skuter nie moze by¢ uzywany jako siedzenie w
pojezdzie.

A osmzzene | Ryzyko obrazen ciata

e Usung¢ wszystkie nieprzymocowane czesci przed transportem.

e Podczas transportu zadne osoby ani przedmioty nie mogg znajdowac sie pod skuterem, na
podndzku ani siedzeniu.

e Upewnic sie, ze skuter jest prawidtowo zamocowany, aby unikngé obrazenh pasazeréw podczas
zderzenia lub nagtego hamowania.

¢ Nie wktada¢ palcow miedzy elementy skutera.
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Najlepszym sposobem transportu skutera w samochodzie jest wjechanie nim do Srodka za
pomocg podjazdu.

W przypadku braku doswiadczenia we wjezdzaniu za pomocg podjazdu, mozna wigczyc¢ tryb
potozenia neutralnego i wepchng¢ skuter do samochodu za pomocg podjazdu.

Gdy skuter nie miesci sie w samochodzie, mozna go réwniez przetransportowaé¢ wykonujgc

nastepujgce dziatania:

. Usung¢ wszystkie nieprzymocowane czesci przed transportem (siedzisko itp.).
Przechowywac nieprzymocowane czesci w bezpiecznym miejscu.

O ile to mozliwe, wyjg¢ akumulatory / pojemniki na akumulatory, aby zmniejszy¢ wage.

Opusci¢ modut sterowniczy za pomocg regulacji kata.

Umiesci¢ skuter w samochodzie z 2 lub 3 osobami.

Przymocowac¢ mocno rame skutera do pojazdu.

o LON =~

2.5 Pierwsze uzycie i przechowywanie

I PRZESTROGA | Ryzyko uszkodzenia akumulatora

¢ Nie wolno dopuszczac¢ do catkowitego roztadowania sie akumulatora.

¢ Nie przerywac cyklu tadowania. tadowarke odtgczy¢ dopiero wtedy, gdy akumulator bedzie w
petni natadowany.

e Upewnic sie, ze skuter jest przechowywany w suchym pomieszczeniu, aby zapobiec wzrostowi
plesni i uszkodzeniu tapicerki. W razie koniecznosci natozy¢ na wdzek pokrowiec ochronny.

e Szczegodty techniczne na temat przechowywania: patrz rozdziat 6.

Przed rozpoczeciem uzytkowania skutera upewnic¢ sie, ze akumulator jest w petni natadowany.
Skonsultowac sie ze sprzedawca, ktéry poinformuje, czy akumulator zostat juz natadowany. Aby
natadowacé, wykonac instrukcje tadowania w §3.8.
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3 Uzywanie skutera

LA

OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen

¢ Najpierw przeczytaé poprzednie rozdziaty i zaznajomic sie z przewidzianym zastosowaniem.
NIE uzywac skutera, dopoki uzytkownik nie przeczytat wszystkich instrukcji i ich nie zrozumiat.

opiekunem lub doradcg technicznym, ktéry udzieli pomocy.

o W razie watpliwosci i pytah prosimy o kontakt z lokalnym wyspecjalizowanym sprzedawca,

3.1

Pierwsza jazda

| A\ PRZESTROGA | Ryzyko obrazen i uszkodzen

e Przed siadaniem na skuter i schodzeniem z niego upewnic sie, ze jest WYLACZONY.
e Przed rozpoczeciem jazdy zawsze odtgczy¢ tadowarke od skutera.

i

aORrOD

©ooN

3.2

Kierowca powinien sie upewnié, ze potrafi obstugiwac¢ skuter, zanim zacznie jezdzi¢ w
zattoczonych i potencjalnie niebezpiecznych miejscach. Nalezy najpierw pocwiczy¢ na
szerokiej otwartej przestrzeni, gdzie jest mato oséb postronnych i poprosi¢ kogos o
wsparcie.

Upewnic sie, ze:
¢ skuter stoi na ptaskiej powierzchni, a wszystkie kota dotykajg ziemi;
e akumulator jest catkowicie natadowany, patrz § 3.8;
e silnik jest sprzegniety z uktadem przeniesienia napedu, patrz § 3.4,
opony sg prawidtowo napompowane, patrz § 6;
uzytkownik siedzi w prawidtowej pozycji;
wszystkie regulacje zostaty bezpiecznie zamocowane.
Wigczy¢ skuter, patrz § 3.2.
Ustawi¢ predkos¢ na najnizsze ustawienie, patrz §3.2.
Potozy¢ obie rece na uchwytach nachylanej kolumny kierowniczej.
Lekko pociggng¢ prawg dzwignie obstugi, aby jecha¢ do przodu. Uzywac¢ lewej dzwigni
obstugi, aby jecha¢ do tytu. Pusci¢ dzwignie, aby sie zatrzymaé. Powtorzy¢€ kilka razy.
Gdy kierowca poczuje sie pewniej, moze powtérzy¢ proby z wyzszg predkoscia.
Teraz mozna sprobowac skrecac, jadgc do przodu i do tytu. Powtorzy¢ kilka razy.
Po zakonczeniu jazdy upewnic sie ze skuter stoi stabilnie.
Wytaczyc¢ skuter i wyjac¢ kluczyk, aby zabezpieczy¢ sie przed kradzieza.

Obstuga skutera

LA

OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen lub uszkodzer

NIE jezdzi¢ po zboczach, przeszkodach, stopniach i kraweznikach, ktérych rozmiar jest
wiekszy niz opisany w parametrach technicznych w rozdziale 6.

Uwzglednic¢ lokalne przepisy ruchu drogowego; w kazdym kraju mogg by¢ rézne.

Nigdy nie regulowa¢ predkosci podczas jazdy.

Uwzgledni¢ warunki pogodowe. Unika¢ jazdy w warunkach wilgotnosci, upatu, $niegu,
gotoledzi, temperatur ponizej zera; patrz parametry techniczne w rozdziale 6.

Aby zapobiec przewrdceniu sig, przy pokonywaniu rogow i zakretow probowac skrecaé z
duzym promieniem. Nie Scinaé zakretéw, nie jezdzi¢, gwalttownie skrecajgc. W waskich
przejazdach jechac prosto, aby skuter sie nie zablokowat.

Nie wychylac sie za bardzo w lewo/w prawo/do przodu/do tytu, siedzgc na skuterze, aby sie
nie przewrocic. Szczegdlnie nalezy uwazac, wjezdzajgc pod gore, zjezdzajgc z gory i
pokonujgc przeszkody.
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Zwraca¢ uwage na innych uzytkownikéw drég, dla ktorych skuter moze byC przeszkoda.
Szczegodlnie uwaza¢ podczas skrecania, zawracania i cofania. Jesli uzytkownik nie ma
doswiadczenia w jezdzie do tytu, powinien przed rozpoczeciem jazdy pocwiczy¢ na otwartej
przestrzeni. Sygnalizowac¢ zamiar skretu przed skreceniem.

Podczas jazdy w pomieszczeniach uzywac tylko najnizszego ustawienia predkosci.

Nie wylgczaé skutera podczas jazdy, poniewaz moze to doprowadzi¢ do zatrzymania
awaryjnego i spowodowac wypadek i obrazenia ciata.

Uwzgledni¢ droge hamowania. Patrz tez dane techniczne w rozdziale 6. Nalezy pamietac, ze
droga hamowania zalezy od predkosci, nawierzchni, pogody, nachylenia terenu i masy
uzytkownika.

Uwazac, czy na drodze nie ma dziur i uskokoéw, w ktérych mogtyby ugrzezngé kota.

3.2.1 Obstuga przez operatora

Wigczy¢ skuter przez obrocenie kluczyka.
Wskaznik natadowania (1) zostanie podswietlony i pokaze aktualny poziom natadowania
akumulatora.
Nacisngc regulator predkosci (4, 5, 6), aby wybra¢ zgdang predkosc jazdy.

o Nacisng¢ przycisk (6), aby wybra¢ pomiedzy ustawieniem duzej / matej predko$ci.

o Nacisng¢ przycisk (4), aby zmniejszy¢ predkos¢ w ramach wybranego ustawienia.

o Nacisng¢ przycisk (5), aby podnies¢ regulator predko$ci.
Aby zatrgbic, nacisng¢ przycisk klaksonu (7).
Aby wigczy¢ swiatta przednie i tylne, nacisng¢ przycisk swiatet (8).
Aby wtgczy¢ swiatta awaryjne, nacisngc przycisk (11).
Aby witgczy¢ kierunkowskazy, nacisng¢ odpowiedni przycisk (10) (prawy kierunkowskaz) lub
(9) (lewy kierunkowskaz). Brzeczyk wyemituje sygnat dzwiekowy podczas wigczania
kierunkowskazow.
Aby przetgczy¢ funkcje dzwigni predkosci, nalezy nacisng¢ przycisk (12) i przytrzymac go
przez 3 sekundy. Lewg dzwignig mozna teraz jecha¢ do przodu, a prawg do tytu. Ponownie
nacisnij przycisk (12) i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby ponownie przetgczyc.
Nacisnij przycisk MODE (2), aby przetgczy¢ pomiedzy catkowitym przebiegiem lub biezgcym
dystansem podrozy.

1. Wskaznik poziomu natadowania
akumulatora / wyswietlacz LCD

2. Przycisk MODE

3. Przycisk SET

4. Kontroler predkosci (wolno)

5. Kontroler predkosci (szybko)

6. Przetacznik predkosci

7. Klakson

8. Swiatta (przednie i tylne)

9. Kierunkowskaz (lewy)

10. Kierunkowskaz (prawy)

11. Swiatta awaryjne

12. Przycisk przetgczania dzwigni
predkosci
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Uzywanie skutera

3.2.2 Wyswietlacz LCD

© 690

20 ¢ HEtLH
L1001

Wyswietlacz temperatury
Pasek predkosci

Wyswietlacz predkosci
Wyswietlacz czasu
Wyswietlacz przebiegu lub
odlegtosci

Kontrolka natadowania
akumulatora

7. Wyswietlacz trybu duzej / matej

D= 7,8 ,

Ej predkosci

‘ e _— 2 =4 g 8. Swiatta witgczone

o - 9. Kierunkowskaz lewy/prawy,

8: 58688 |68:88 N ke lowylprawy

G\)’( G\){ @ \@ 10. Przetagczanie dzwigni predkosci
11. Kod btedu sterownika

12. tadowanie
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Ustawienie czasu jest powigzane z systemem akumulatora. Po wymianie lub podtgczeniu nowych
akumulatoréw nalezy zresetowac ustawienie czasu.

System posiada pamie¢ przebiegu. Po wymianie akumulatorow nie trzeba resetowaé
wyswietlacza przebiegu.

3.2.3 Ustawienie
Nacisngc¢ aby zmienic tryb, aby zmieni¢ czas i wyswietlacz.

Normalne Jasnos$é wyswietlacza godz. minut
Temp. °C/°F (predkos$é) kmh/mph, (odlegto$é) km/mile Normalne

Za zmiany w oprogramowaniu odpowiada firma Vermeiren. W przypadku pytan lub aktualizaciji
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub firmg Vermeiren.

3.2.4 Obstuga hamulcéw

Zacigganie hamulcow elektromagnetycznych:
1. Pusci¢ dzwignie predkosci. Hamulec elektromagnetyczny w silniku zostanie uruchomiony,
a skuter sie zatrzyma.

Aby wigczy¢ hamulce reczne (opcja) - hamulec awaryjny:
1. Pociggng¢ dzwignie hamulca (1) w strone uchwytu.
2. Zwolni¢ dzwignie hamulca.

Aby wigczy¢ hamulce reczne (opcja) - hamulec parkingowy:
1. Pociggng¢ dzwignie hamulca (1) w kierunku uchwytu i
zablokowac za pomocg przycisku.
2. Ponownie nacisng¢ dzwignie hamulca, aby zwolni¢
przycisk.

Site hamulca recznego mozna regulowaé za pomocg regulatora linki hamulca.
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3.2.5 Prowadzenie skutera

[ /A osTRzEZENIE Ryzyko obrazen

e Nie uzywac jednoczesnie obu stron dzwigni predkosci. Moze to uniemozliwi¢ kontrolowanie
skutera.

Przesunag¢ dzwignie predkosci w wymaganym kierunku:

POCIAGNIECIE PRAWA REKA JAZDA DO PRZODU
POCIAGNIECIE LEWA REKA JAZDA DO TYLU

Mocniejsze pociggniecie dzwigni zwiekszy predkos¢ w ramach wybranego ustawienia predkosci.

Uzywaé wyzszych ustawien predkosci tylko wtedy, gdy mozna tatwo obstugiwac i kontrolowac
skuter.

Po wigczeniu skutera odczeka¢ 3 sekundy przed pociggnieciem za dzwignie predkosci. W
przeciwnym razie klakson zabrzmi jako ostrzezenie, a skuter nie ruszy. W takim przypadku
wytgczy¢€ i wigczy¢ skuter ponownie.

3.2.6 Hamowanie

Aby zahamowac, nalezy pusci¢ dzwignie predkosci. Powréci do trybu jatowego i spowoduje
tagodne zatrzymanie skutera. Prze¢wiczy¢ przyspieszanie i hamowanie, aby przyzwyczai¢ sie do
skutera. Kierowca musi by¢ w stanie ocenic reakcje skutera podczas jazdy i hamowania.

3.2.7 Jazda na zakretach i po tukach

[ A OSTRZEZENIE Ryzyko obrazen wskutek przewrocenia

e Przed wejsciem w zakret lub jazdg po tuku nalezy zmniejszy¢ predkosé.
e Zawsze zachowywac odpowiedni odstep od rogéw i przeszkdd.
¢ Nie jezdzi¢ pojazdem w uktadzie ,S” ani nie wykonywac nieréwnych zakretéw.

W przypadku jazdy na zakretach i po tukach kierownice nalezy skreca¢ obiema rekami w
zadanym kierunku jazdy.

Niezwykle istotne jest, aby zapewni¢ sobie wystarczajgce miejsce na skrecanie i jazde po tuku.
Do waskich przejazdow nalezy sie zbliza¢ po duzej krzywej, aby wjecha¢ w najwezszg czes¢ tak
prosto od przodu, jak to mozliwe. Nalezy pamietac, ze w wiekszosci przypadkow tyt skutera jest
szerszy od przodu.

3.2.8 Jazda do tytu

Predkos¢ ruchu do tytu jest automatycznie redukowana w poréwnaniu z jazdg do przodu.
Zalecamy réwniez, aby podczas jazdy do tylu uzywac ustawienia najnizszej predkosci.

Pamietac, ze kierunek kierowania podczas jazdy do tytu jest przeciwny do jazdy do przodu. Skuter
skreci bezposrednio w wymaganym kierunku.

Klakson bedzie emitowac sygnat dzwiekowy podczas cofania skutera.

3.2.9 Podjazdy
[ AN OSTRZEZENIE ] Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen

e Gdy skuter znajduje sie na wzniesieniu, nie przestawia¢ go w tryb wolnego kota. Skuter moze
zaczgc sie poruszac, powodujgc obrazenia ciata kierowcy i 0s6b postronnych.

e Podczas zjezdzania z wzniesienia nie skreca€, poniewaz masa skutera moze spowodowac
jego przewrécenie.

e Przed jazdg w gore lub w dot upewnic sie, ze wszystkie cztery kota dotykajg ziemi.
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Jazda pod gore
e Na wzniesieniu jechaé prosto, z wiekszg predkoscia, pochylajagc sie lekko do przodu. W
przypadku jazdy pod katem lub zbyt wolno, istnieje ryzyko przewrdcenia sie lub spadniecia
ze skutera.

e Nigdy nie zawracac¢ na wzniesieniu.

Jazda w dot
e Na wzniesieniu jecha¢ w linii prostej (do przodu lub do tytu), z nizszg predkoscig. W
przypadku jazdy pod katem lub zbyt szybko, istnieje ryzyko przewrdcenia sie lub
spadniecia ze skutera.
e Przy zjezdzaniu ze wzniesienia, jadgc przodem, odchyli¢ sie lekko do tytu. Przy zjezdzaniu,
jadac tytem, pochylic¢ sie lekko do przodu.

3.2.10 Jazda przez przeszkody

| A osTrzeZENE | Ryzyko obrazen w wyniku niespodziewanych manewrow

¢ Nie uzywac skutera na schodach ruchomych.
e Krawezniki nalezy zawsze pokonywac od przodu.
e Podczas jazdy pod gére lub w dot upewnic sie, ze wszystkie kota dotykajg ziemi.

Skuterem mozna jezdzi¢ po stopniach o maksymalnej wysokosci 100 mm. W tym celu nalezy
wykonac¢ rozbieg 500 mm.

3.3 Wsiadanie na skuter i schodzenie ze skutera

Zaparkowac skuter jak najblizej miejsca przesiadania.
Upewnic sie, skuter jest wytgczony.

Obrécic podtokietnik do géry po stronie przesiadania.
W razie potrzeby obrocic siedzenie (patrz §3.6.2).
Mozna wsigs¢ na skuter / zej$¢ ze skutera.

abRhwN =

3.3.1 Prawidiowe potozenie skutera

Kilka zalecen dotyczacych wygodnego korzystania ze skutera:
1. Ustawic¢ dolng czesc¢ plecéw jak najblizej oparcia.
2. Upewnic sie, ze uda utozone sg poziomo.

12



Carpo 2 SE, Carpo 2 XD SE
J 2021-05

Uzywanie skutera

3.4 Hamulec i dzwignia wolnego kota

I A OSTRZEZENIE I Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen

e Dzwignie wolnego kota mozna przestawiac tylko, gdy skuter jest WYLACZONY!
e Jesli kierowca ma ograniczenia ruchowe, dzwignie wolnego kofa powinien przestawiac
asystent. NIGDY nie obstugiwaé dzwigni na siedzgco.

Skuter jest wyposazony w system wolnego kota, ktory jest dostepny i obstugiwany przez opiekuna
lub uzytkownika, gdy uzytkownik nie siedzi na skuterze. Skuter nalezy przestawia¢ w tryb jatowy
tylko podczas transportu lub wyprowadzenia ze strefy zagrozenia.

e Jazda
1. Gdy skuter jest wylgczony, przestawi¢ dzwignie wolnego kota na ,jazde”.
2. Wigczy¢ skuter.
3. Teraz mozliwa jest jazda sterowana elektronicznie.

e lLuz
1. Wytgczy¢ skuter.
2. Przetaczy¢ dzwignie wolnego biegu w potozenie ,neutralne”.
3. Skuter mozna teraz pchaé bez napedu elektronicznego.

DRIVE

*
e

b

NEUTRAL

3.5 Wylacznik akumulatora

Skuter jest wyposazony w wytgcznik akumulatora (16).
Stuzy on do roztgczania obwodu miedzy modutem
zasilania i akumulatorem. Wytgcznika uzywa sie jako
zabezpieczenia podczas transportu, konserwacji i
napraw. Mozna tez zdemontowac pokretto wytgcznika
akumulatora, aby uniemozliwi¢ ruch skutera pod
nieobecnos¢ uzytkownika.
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Akumulator podtgczony Akumulator odtgczony Potozenie konhcowe
roztgcznika
Pofozenia wytacznika akumulatora

Obstuga:
Obraocic¢ czerwony wytgcznik akumulatora (16)
e w prawo do potozenia ,I”, aby podtgczy¢ akumulator do modutu zasilania [C].
¢ w lewo do potozenia ,0”, aby odtgczy¢ akumulator [D].
e w lewo poza potozenie ,0” do potozenia koncowego [E] i zdjg¢ pokretto z wytgcznika.

3.6 Regulacje elementéw majacych wplyw na wygode uzytkowania

| A osmzezene | Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen

¢ Nigdy nie wykonywac regulacji podczas jazdy.
e Dozwolone regulacje mogg zmienic stabilno$¢ skutera (przechylenie do tytu lub na boki).

3.6.1 Regulacja kolumny kierowniczej

| A osmzezene | Ryzyko obrazen ciata

e Przed regulacjg kata nachylenia kolumny kierowniczej wytgczy¢ skuter.
¢ Nie opiera¢ sie catym ciezarem o kolumne kierownicza.

Kolumne kierowniczg mozna ustawi¢ w wielu réznych
potozeniach  (bezstopniowo), aby dostosowacC jej
ustawienie do kazdego kierowcy.

1. Popchnag¢ dzwignie w doét.
2. Ustawi¢ kolumne kierowniczg w zgdanym potozeniu.
3. Zwolni¢ dzwignie.
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3.6.2 Regulacja siedziska

| A ostrzezenie Ryzyko obrazen ciata

e Upewnic sie, ze siedzisko jest prawidtowo zatozone.

Demontaz siedziska

1. Pociagna¢ za dzwignie siedziska (1) do gory.

2. Obréci¢ siedzisko o niewielki kgt i podnies¢ je z drgzka
regulacyjnego .

3. Pusci¢ dzwignie siedziska.

Umieszczanie i blokowanie siedziska
1. Pociggnac¢ za dzwignie siedziska do gory.
2. Umiescic siedzisko na drgzku regulacyjnym i jednoczes$nie przytrzymac wcisnietg dzwignie
siedziska.
3. Pusci¢ dzwignie siedziska.
4. Upewni¢ sie, ze siedzisko jest prawidtowo zatozone.

Obracanie siedziska
1. Pociggna¢ za dzwignie siedziska do gory.
2. Obrocic¢ siedzisko do zgdanego potozenia.
3. Pusci¢ dzwignie siedziska. Siedzisko zatrzymuje sie po 90°.
4. Upewnic sie, ze siedzisko jest prawidtowo zatozone.

Regulacja gtebokosci

1. Pociagng¢ za dzwignie regulacji gtebokosci siedziska (2) do
gory.

2. Przesungc¢ siedzisko do przodu lub do tytu po prowadnicach
gtebokosci siedziska.

3. Aby zablokowa¢ siedzisko, pusci¢ dzwignie, gdy siedzisko
znajdzie sie w wybranym potfozeniu.

4. Obréci¢ siedzisko o niewielki kat, az zablokuje sie w wybranym
potozeniu.

5. Upewnic¢ sie, ze siedzisko jest prawidtowo zatozone.

3.6.3 Regulacja oparcia

—_—

System siedziska
Dzwignia pochylenia

Z boku oparcia dodano dzwignie pochylenia (2).
Pociggng¢ dzwignie do gory, aby zwolni¢ oparcie i
ztozy¢ je do przodu (-75°) lub wyregulowaé kat
nachylenia oparcia (0°-22°).
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3.6.4 Regulacja zagtéwka:

1. Delikatnie nacisng¢ sworzen blokujgcy (1) w kierunku zagtoéwka.
2. Ustawic zagtowek na zgdanej wysokosci.

3. Pusci¢ sworzen blokujgcy.

4. Zagtéwek zostanie zablokowany w wybranym potozeniu.

‘j (D
’ F 1 = Sworzen blokujgcy

3.6.5 Regulacja podtokietnikéw

| A erzEestRoGa | Ryzyko przewrécenia

e UpewnicC sie, ze podtokietniki sg ustawione symetrycznie wzgledem siedziska.
e Zawsze montowac rure wewnetrzng w bezpiecznej odlegtosci 50 mm od rury zewnetrzne;.

Mozna regulowac zaréwno wysokosc¢ jak i gtebokos¢ podtokietnika.

Requlacja wysokosci podfokietnika

Ryzyko obrazen ciata - Nie wktada¢ palcow, sprzgczek, odziezy ani

LA eraesmeoca | bizuterii migdzy odchylany system podtokietnika.

Odchyli¢ podtokietnik do tytu.

Poluzowac pokretto blokujgce.

Chwycic podtokietnik.

Przesuwaé podtokietnik w gére lub w dét do zgdanej
wysokosci (zakres: 30 mm bezstopniowo).

Ponownie dokreci¢ pokretto blokujgce.

Upewnic¢ sie, ze podtokietnik jest prawidtowo zatozony.

PO =

oo

Requlacja szerokosci podfokietnika

1. Poluzowac pokretto blokujgce z tytu skutera.

2. Chwyci¢ wewnetrzng rure kwadratowa.

3. Przesuwac rure, aby ustawi¢ podtokietnik na Zzgdang
gtebokos¢ (zakres: 120 mm po kazdej stronie
bezstopniowo).

4. Ponownie dokreci¢ pokretto blokujgce.

5. Upewnic sie, ze podtokietnik jest prawidtowo zatozony.

3.7 Automatyczne odigczenie zasilania

Skuter jest wyposazony w system automatycznego wytgczania zasilania, aby zapobiec
przypadkowemu roztadowaniu sie akumulatora. W razie nieuzywania skutera przez dziesiec
minut, nastgpi jego automatyczne wytgczenie. W takim przypadku nalezy wytgczy¢ i ponownie
wigczy¢ skuter, a bedzie on gotowy do uzytku.
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3.8 tadowanie akumulatorow

I A\  OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen i uszkodzen mienia w wyniku pozaru

Uzywacé wytgcznie tadowarki dostarczonej ze skuterem. Stosowanie innej tadowarki moze by¢
niebezpieczne (zagrozenie pozarem).

tadowarka przeznaczona jest wytgcznie do tadowania akumulatoréw dostarczonych wraz z
skuterem, a nie do tadowania innych akumulatoréw.

Nie modyfikowac¢ dostarczonych czesci, takich jak, kable, wtyczki lub tadowarka. Nigdy nie
otwierac ani nie modyfikowa¢ akumulatora ani terminali.

Chroni¢ akumulator i tadowarke przed ogniem, wysokimi i niskimi temperaturami (patrz rozdziat
6), wilgocig, swiattem stonecznym, silnymi uderzeniami (np. upadkiem). NIE WOLNO uzywaé
akumulatora, jesli takie zdarzenia wystapity.

tadowac¢ akumulator przy uzyciu fadowarki, w pomieszczeniach, w dobrze wentylowanym
miejscu, poza zasiegiem dzieci.

Przed tadowaniem akumulatora skutera zapoznac sie z instrukcjg uzytkownika dotgczonej
tadowarki. Wiecej informacji mozna znalez¢ u wyspecjalizowanego sprzedawcy lub w naszej
witrynie internetowej http://www.vermeiren.com/

PRZESTROGA | Ryzyko uszkodzenia

Proces samoroztadowania i prgd spoczynkowy poditgczonych odbioréw powoduje powolne
roztadowanie sie akumulatora. Petne roztadowanie akumulatora moze spowodowac jego
nieodwracalne uszkodzenie. Nalezy pamietaé, aby w odpowiednim czasie fadowaé
akumulator:

o W przypadku intensywnej eksploatacji (dtugie odlegtosci, codzienne uzytkowanie):

tadowac natychmiast po uzyciu.
o W przypadku przecietnej eksploatacji (krotkie odlegtosci, uzytkowanie codziennie lub
kilka razy w tygodniu): tadowac, gdy wskaznik akumulatora pokaze 50% roztadowania.

o W przypadku eksploatacji okazjonalnej lub przechowywania: tadowacé raz na tydzien.
Nalezy sie zapoznaé z instrukcjami przechowywania i konserwacji w
rozdziale 4 oraz szczegd6tami technicznymi w rozdziale 6. et
tadowarke nalezy odtgczac tylko wtedy, gdy akumulator jest w pefni f N
natadowany, por. nastepujgce symbole na tadowarce.
Nie tadowacC akumulatora w temperaturze ponizej 0°C. Przenie$¢ =2
akumulator w cieplejsze miejsce i rozpoczg¢ tadowanie. E :D-
Terminal tadowarki powinien by¢ czysty, wolny od kurzu i innych
zabrudzen.
W razie problemow z tadowaniem akumulatora zgodnie z niniejszymi instrukcjami
skontaktowac sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.
Instrukcje dotyczgce wymiany akumulatora mozna znalez¢ w instrukcji instalacji.

e Zaleca sig, aby odigczy¢ fadowarke od sieci, gdy jest nieuzywana. Oszczedza to energie.

e Jesli urzadzenia pozostang podtgczone do portu USB podczas fadowania skutera,
bateria nigdy nie bedzie w petni natadowana. Dlatego przed rozpoczeciem tadowania
skutera nalezy odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia od portu USB.

i

Diody $wiecace (LED) w kolumnie kierowniczej wskazujg pozostaty stan natadowania
akumulatorow. Jesli tadowarka jest wtgczona i zadna dioda nie $wieci, sprawdzi¢ bezpiecznik.
Jesli nie Swieci sie czerwona dioda LED, tadowarka jest uszkodzona. Nalezy skontaktowac sie z
wyspecjalizowanym sprzedawca.

1

. Wylaczy¢ skuter i wyjgc kluczyk.

2. NAJPIERW podtgczy¢ tadowarke do gniazdka 230 V AC.
3. Otworzy¢ pokrywe punktu fadowania na skuterze.
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4. Podtgczy¢ tadowarke.

5. Objasnienia dotyczgce wskaznikow tadowarki sg podane w instrukcji obstugi tadowarki.

6. Gdy akumulator zostanie w petni natadowany, odtgcz skuter od fadowarki.

7. Whaczy¢ skuter i sprawdzi¢, czy wszystkie kontrolki wskazujgce stan akumulatora sie swieca.
8. Odtgczy¢ tadowarke od gniazdka, poczekac, az ostygnie i schowa¢ w suchym miejscu.

i W przypadku wyswietlania na panelu obstugi kodu ostrzezenia ,Drive inhibit” (Blokada

napedu) po zakohczeniu tadowania, sprawdz czy tadowarka jest odigczona. To
zabezpieczenie chroni przed ruszeniem, podczas gdy tadowarka jest podtgczona do sieci
zasilajgce;.

1. Kluczyk
2. Zigcze USB
3. Sieciowa tadowarka akumulatora

Aby chroni¢ silnik przed przecigzeniem, skuter
ma z tylu mechanizm zabezpieczajgcy przed
przegrzaniem. Bezpiecznik termiczny
automatycznie odetnie silnik, aby zapobiec
przegrzaniu, a tym samym szybkiemu zuzyciu
lub awariom. Dostep do zabezpieczenia
termicznego mozna uzyskac przez otwor z tytu
plastikowej pokrywy.

Urzadzenie zabezpieczenia termicznego moze
zosta¢ uruchomione w przypadku wjezdzania
na wzniesienia i zjezdzania ze wzniesien,
ktorych kat nachylenia przekracza maksymalng
okreslong warto$é. Wyskoczenie urzgdzenia zabezpieczajgcego ze swojego miejsca mogg tez
spowodowac obcigzenia nominalne, ktére przekraczajg maksymalng dozwolong wartosc.
Podobnie, przecigzenie moze réwniez spowodowac jazda z zatgczonym hamulcem silnika.
Maksymalne wartosci, ktorych nie nalezy przekraczac, podano w §6.

Aby kontynuowac jazde skuterem, usungc¢ przyczyne przecigzenia i poczekac, az silnik ostygnie.
Wobweczas delikatnie wepchng¢ mechanizm zabezpieczenia termicznego na miejsce. Skuter jest
znowu gotowy do jazdy.
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3.10 System zapobiegania przewréceniu

System  zapobiegania  przewroceniu (1)  jest
przymocowany do ramy skutera z tytu. Nie mozna go
zdemontowac¢. System zapobiegania przewrdceniu
stuzy  bezpieczenstwu  uzytkownika. Zapobiega
przewréceniu sie skutera do tyltu w przypadku
przejezdzania przez niewielkie przeszkody, ktére NIE
przekraczajg maksymalnej podanej wysokosci jak
podano w §6.
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4 Konserwacija

e Regularna konserwacja zapewnia utrzymanie petnej sprawnoséci skutera. Instrukcje
konserwacji mozna znalez¢ w witrynie Vermeiren: www.vermeiren.com.

A\ preestRocA | Ryzyko obrazen i uszkodzen

Naprawe i wymiane czesci mogg wykonywacé tylko osoby przeszkolone. Nalezy uzywac wytgcznie
oryginalnych czesci zamiennych Vermeiren.

» Na ostatniej stronie instrukcji znajduje sie formularz dla wyspecjalizowanego sprzedawcy,
1 stuzgcy do odnotowywania wszystkich czynnosci serwisowych.

Czestotliwosc serwisu zalezy od czestotliwosci i intensywnosci uzytkowania. Skontaktuj sie ze

sprzedawcg, aby uzgodni¢ harmonogram kontroli/konserwaciji/napraw.

Przed kazdym uzyciem

Kontrolowac wizualnie nastepujgce punkty:

. Stan akumulatora: tadowaé akumulator w razie potrzeby, patrz §3.8.

o Stan koét/opon: Prawidtowe cisnienie, profil, bez uszkodzen.

o Stan ogdiny

Skontaktowa¢ sie z wyspecjalizowanym sprzedawcg w kwestii ewentualnych napraw lub
wymiany czesci.

Co miesigc
Jesli skuter jest przechowywany przez dtuzszy czas, nalezy co miesigc dotadowywac¢ akumulator.
Wiecej informaciji: patrz §3.8.

Co roku lub czesciej

ZlecaC kontrole i serwis skutera wyspecjalizowanemu sprzedawcy raz w roku lub czesciej.
Minimalna czestotliwos¢ czynnosci konserwacyjnych zalezy od czestosci uzytkowania. Dlatego
nalezy jg uzgodni¢ z wyspecjalizowanym sprzedawca.

W przypadku przechowywania
Upewnic sie, ze skuter jest przechowywany w suchym miejscu, aby zapobiec wzrostowi plesni i
uszkodzeniu tapicerki. Odtgczy¢ akumulator, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

41 Czyszczenie

[ PRZESTROGA ] Ryzyko uszkodzenia spowodowanego wilgocig

¢ Konsola kierownicza powinna by¢ czysta i chroniona przed wodg i deszczem.
e Do czyszczenia skutera nigdy nie uzywac strumienia wody z weza ani myjki
wysokocisnieniowe;.

Wszystkie twarde czesci skutera wycieraé wilgotng (ale nie ociekajgcg wodg) sciereczkg. W razie
koniecznosci uzywac fagodnego detergentu odpowiedniego do mycia powierzchni lakierowanych
i z tworzyw sztucznych.
Tapicerke mozna czyscic letnig wodg i fagodnym mydtem. Do czyszczenia nie uzywac szorstkich
srodkow czyszczgcych.

Otwory wentylacyjne tadowarki powinny by¢ czyste, wolne od nagromadzonego kurzu. W razie
potrzeby zdmuchngc¢ kurz i oczysci¢ obudowe tadowarki lekko zwilzong $ciereczka.
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Konserwacja

4.2 Przewidywany okres uzytkowania

Przecietny okres uzytkowania skutera to 5 lat. Ten czas moze by¢ diuzszy lub krotszy, zaleznie
od czestotliwosci korzystania, warunkéw jazdy i konserwaciji.

4.3 Ponowne uzycie

Przed kazdym ponownym uzyciem skuter nalezy zdezynfekowac, skontrolowa¢ i poddac
konserwacji zgodnie z instrukcje konserwaciji.

4.4 Zakonczenie uzytkowania

Po zakonczeniu uzytkowania nalezy poddac skuter utylizacji zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska. Najlepszym sposobem, aby to zrobi¢, jest demontaz
skutera, w celu utatwienia transportu czesci nadajgcych sie do przetworzenia. Akumulatory
zwykle zbiera sie oddzielnie.

4.5 Gwarancja

Gwarancja na produkt podlega ogdélnym warunkom kazdego kraju, jak mozna sprawdzi¢ na
naszej stronie firmowej.
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zywanie problemoéw

Nawet jesli skuter jest uzytkowany prawidiowo, moze wystgpi¢ problem techniczny. W takim
przypadku skontaktowac sie z lokalnym wyspecjalizowanym sprzedawca.

LA
¢ NIGDY nie podejmowac prob samodzielnej naprawy skutera.

e Jesli dojdzie do usterki konsoli kierowniczej, nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym
sprzedawcg. Podejmie on decyzje, czy konsola wymaga przeprogramowania.

OSTRZEZENIE | Ryzyko obrazen i uszkodzen skutera

Ponizsze symptomy mogg oznacza¢ powazny problem. Jesli wystgpig ktéres z ponizszych
sytuacji zawsze skontaktuj sie z wyspecjalizowanym sprzedawcag.

¢ Nietypowe dzwigki;

¢ Przetarte/uszkodzone wigzki kabli;

¢ Pekniete lub potamane ztgcza;

¢ Nierébwnomierne zuzycie bieznika na jednej z opon;

e Trzesgce sie, rwane ruchy;

« Scigganie skutera na jedng strone;

e Uszkodzone lub zepsute zespoty kot;

e Skuter sie nie wigcza;

e Skuter sie wigcza, ale nie jedzie do przodu ani do tytu.

W przypadku mozliwego problemu na wyswietlaczu LCD wyswietlany jest kod systemowy, patrz
réwniez § 3.2.2. Ponizsza tabela zawiera zestawienie mozliwych kodow systemowych. Niektore
problemy moze rozwigza¢ sam uzytkownik. W przypadku wszystkich probleméw oznaczonych

kolorem szarym nalezy sie skontaktowac z wyspecjalizowanym sprzedawca.

Tabela 1: Diagnozowanie i rozwigzywanie probleméw

Kod | Mozliwy problem Znaczenie
1 Niskie napiecie akumulatora | Natychmiast natadowaé¢ akumulator.
Wysoki poziom natadowania | Sprawdzi¢ silnik, jego podigczenie i okablowanie. Nalezy
2 | akumulatora skontaktowac¢ sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.
3 Zwarcie silnika Nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.
. Hamulec postojowy nie jest wigczony; przestawi¢ dzwignie wolnych
4 AT P e két z potozenia "neutralne” na " jazde".
5 Przecigzenie silnika Wy’qczyg skytgr, pozostawi¢ na kilka minut i wigczy¢ ponownie.
Wybiera¢ mniej strome zbocza.
6 Blokada jazdy Odiaczy_c tadowarke. LUB Zwolnij dzwignie predkosci przed
wigczeniem skutera.
Sprawdzi¢ przepustnice i potencjometr predkosci, a takze wszystkie
7 Potencjometr predkosci powigzane potgczenia i przewody. Nalezy skontaktowaé sie z
wyspecjalizowanym sprzedawca.
Wytgczyé skuter, pozostawi¢ na kilka minut i wigczy¢é ponownie.
8 Regulator Sprawdzi¢ silnik, jego podtgczenie i okablowanie. Nalezy
skontaktowac¢ sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.
Nie znaleziono hamulca | Sprawdzi¢ wszystkie podigczenia i okablowanie. Nalezy
9 postojowego skontaktowac sie z wyspecjalizowanym sprzedawca.
Wysoki poziom natadowania | Podczas jazdy w dot zbocza nalezy sie zatrzymaé / zmniejszy¢
10 | akumulatora predkosc¢ jazdy. Wybiera¢ mniej strome zbocza.
Uszkodzony  akumulator: nalezy  skontaktowa¢ sie z
wyspecjalizowanym sprzedawca.
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6 Parametry techniczne

Ponizsze warunki techniczne dotyczg skutera w standardowych ustawieniach i optymalnych
warunkach otoczenia. Jesli zostang uzyte inne akcesoria, wartosci w tabeli ulegng zmianie.
Zmiany temperatury otoczenia, wilgotnosci, wzniesienia i spadki terenu, rodzaj podtoza i poziom
natadowania akumulatora moga skroci¢ zasieg.

Marka

Vermeiren

Typ

Skutery z napedem na tylne kota, klasa C.

Maksymalna masa uzytkownika

150 kg

Model

Carpo 2 SE, Carpo 2 XD SE

Opis Wymiary
Carpo 2 SE Carpo 2 XD SE
Dtugos¢ 1550 mm
Szerokosé 660 mm
Wysokosé 1390 mm

Dtugos¢ po ztozeniu / zdemontowaniu

Niesktadane

Szerokosé po ztozeniu / zdemontowaniu

Niesktadane

Wysokos¢ po ztozeniu / zdemontowaniu

670 mm (po wyjeciu siedziska i ztozeniu kolumny kierowniczej)

Masa tgczna

144 kg

Masa najciezszej czesci (ktéra moze byé
zdemontowana lub usunieta)

124,2 kg (bez siedziska) lub 77,2 kg (bez siedziska i akumulatoréw)

Masa czesci, ktore mozna zdemontowac
lub usung¢

Siedzisko: 20,4 kg; Akumulatory: 23,50 kg

podtokietnika

Maksymalne bezpieczne nachylenie 9°

terenu

Przeswit poprzeczny 100 mm

Wijezdzanie na przeszkody 100 mm

Predkos¢é maksymalna 10 km/h lub 15 km/h 13 km/h
Zasieg ciggtej jazdy* 45 km 55 km
Min. akumulator 80 Ah (C20), 12V DC, szczelny, typu AGM, Bezobstugowy
Kat ptaszczyzny siedziska 5°

Efektywna gteboko$¢ siedziska 480 mm

Wysokos¢ powierzchni siedziska przy Min: 700 mm

przedniej krawedzi (mierzona od ziemi) Maks: 775 mm

Wysoko$¢ powierzchni siedziska przy Min: 480 mm

przedniej krawedzi (mierzona od Maks: 555 mm

podpérki pod stope)

Wysokos¢ podpérki pod stope 210 mm

Kat oparcia -64° / 32°

Wysokos$¢ oparcia 720 mm

Odlegtos¢ miedzy podtokietnikiem i Min: 165 mm

siedziskiem Maks: 230 mm

Przednie potozenie konstrukcji 330 mm

Silnik

Nom. 750 W, hamulce elektromagnetyczne

tadowarka akumulatora

8 A (zewnetrzna)
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Marka

Vermeiren

Typ

Skutery z napedem na tylne kota, klasa C.

Maksymalna masa uzytkownika

150 kg

Model

Carpo 2 SE, Carpo 2 XD SE

Opis Wymiary
Carpo 2 SE Carpo 2 XD SE

Zigcze USB Tak

Klasa ochrony IPX4

Klasa ochrony tadowarki akumulatora IPx1

Klasa izolacji tadowarki akumulatora Il

Minimalna srednica skretu 2000 mm

Szerokos¢ cofania 2000 mm

Srednica két tylnych (liczba)

3.00-8 powietrze (2)

Cisnienie w oponie, kota tylne
(napedowe)

Maks. 3,5 bara

Srednica két sterujgcych (liczba)

3.00-8 powietrze (2)

Cisnienie w oponie, kota sterujgce

Maks. 3,5 bara

Temperatura przechowywania i
uzytkowania

od -15°C do +40 °C

Wilgotnos¢ podczas przechowywania i
uzytkowania

30% - 70%

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych. Tolerancja pomiaréw * 15 mm /1,5 kg / 1,5°.

* Teoretyczny zasieg jazdy bedzie krétszy, jesli skutera uzywa sie czesto na zboczach, nieré6wnym terenie i

przejezdza sie przez krawezniki.
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Service registration form

This product (name): .........

was inspected (1), serviced (S), repaired (R) or disinfected (D):

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1 /S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:

By (stamp):

Kind of work: 1/ S/R /D
Date:
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Instrukcje dla wyspecjalizowanego sprzedawcy
Niniejsza instrukcja obstugi jest nieodtgczng czescig produktu i musi byc¢
dotgczona do kazdego sprzedawanego produktu.

Wersja: E, 2021-05 Basic UDI: 5415174 122124Carpo 2 SE 2R
5415174 122124Carpo 2 XD 36

Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z ttumaczeniem.
Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie
(drukowanej, fotokopii, mikrofilmu ani innej) bez pisemnej zgody wydawcy, nie
moze byC rowniez przetwarzana, kopiowana ani rozprowadzana za pomocg
systemow elektronicznych.
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